
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare - DL 
 

Departamentul Laboratoare din cadrul Organismului Notificat Feroviar 
Român – ONFR este cel mai important organism de evaluare a conformității 
tehnnice a produselor feroviare din România. Acesta este acreditat de către 
RENAR (Asociația de Acreditare din România) pentru efectuarea unei game 
vaste de încercări cu importanță semnificativă în verificarea calității 
produselor feroviare și siguranța circulației. 

Departamentul Laboratoare este compus din două servicii specializate pe 
încercări specifice domeniului feroviar: 

A. Serviciul Laborator Infrastructură și Instalații, cu următoarele 
subdomenii de testare: 

a. Încercări din domeniul electric pe produse feroviare; 

b. Încercări cu specific geotehnic pe piatră spartă și material de 
substrat CF; 

c. Încercări mecanice și dimensionale pe produse de infrastructură 
feroviară; 

B. Serviciul Laborator Material Rulant, cu următoarele subdomenii de 
testare: 

a. Încercări la structura de rezistenţă a vehiculelor feroviare; 

b. Încercări de dinamica rulării a vehiculelor feroviare; 

c. Încercări de frână a vehiculelor feroviare; 

d. Determinarea nivelului de zgomot emis de vehiculele feroviare; 

e. Analiza numerică prin metoda elementelor finite; 

f. Încercări mecanice pe materiale metalice feroase sau neferoase; 

g. Încercări mecanice pe materiale plastice, cauciuc sau elastomeri; 

h. Încercări de metalografie pe materiale feroase sau metalice 
neferoase; 

i. Analiza compoziției chimice a aliajelor feroase și neferoase; 

j. Încercări fizico-chimice pentru uleiuri și unsori lubrifiante; 

k. Încercări fizico-chimice pentru produse de protecție anticorozivă; 

 

 

  

 

Organismul Notificat 
Feroviar Român – ONFR  



 

 
Autoritatea Feroviară Română – AFER 

Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 
Departamentul Laboratoare 

Serviciul Laboratoare Infrastructură 
   

 
 

 

 

Încercări din domeniul electric pe produse feroviare 

1. Măsurarea rezistenţei de izolaţie conform SR EN IEC 61557-2 la toate 
produsele feroviare (joante izolante lipite cu 4/6 şuruburi, la transformatoare de 
semnal, încălzitoare de macaz, semnale luminoase cu led-uri fine/far tren, etc) 
atât la temperatura ambiantă cât şi la ciclul climatic în camera climatică. 

2. Încercarea la rigiditate dielectrică la frecvenţă industrială conform SR EN 
60243-1 la toate produsele feroviare (joante izolante lipite cu 4/6 şuruburi, la 
transformatoare de semnal, încălzitoare de macaz, semnale luminoase cu led-uri 
fine/far tren, etc) atât la temperatura ambiantă cât şi la ciclul climatic în camera 
climatică. 

3. Măsurarea nivelurilor câmpului electric şi  magnetic generat de echipamentele  
electrice din mediul feroviar și transport urban pe șine în ceea ce priveşte 
expunerea omului, în substaţia de tracţiune, în linie curentă şi pe locomotivă / 
material rulant motor, în regim static şi dinamic, în zone accesibile pentru 
lucrători (pentru expunerea capului şi a trunchiului) şi  în zone accesibile 
publicului (respectiv pentru persoane care au implantate dispozitive electronice 
medicale). Măsurătorile se efectuează în conformitate cu legea Nr 520/2016 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. 

Încercările 1 și 2 sunt acreditate de Asociația de Acreditare din România - 
RENAR, conform Anexei 2 la Certificatul de acreditare nr. LI 1183/21.07.2023 și se 
efectuează atât la sediul AFER din Bucureşti, cât și in situ. 

 

    

    
 
 



 

 
Autoritatea Feroviară Română – AFER 

Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 
Departamentul Laboratoare 

Serviciul Laboratoare Infrastructură 
   

 
 

 

 

Încercări cu specific geotehnic pe piatră spartă şi material de 
substrat CF 

1. Determinarea formei granulelor – coeficient de formă (SR EN 933-4); 
2. Analiza granulometrică prin cernere (SR EN 933-1); 
3. Determinarea masei volumice în vrac uscată (SR EN 1097-3); 
4. Determinarea densităţii şi a absorbţiei de apă a granulelor (SR EN 1097-6); 
5. Determinarea procentului de suprafeţe sparte în agregate (SR EN 933) 
6. Determinarea rezistenţei la uzură, micro-DEVAL (SR EN 1097-1); 
7. Determinarea rezistenţei la sfărâmare prin metoda Los Angeles (SR EN 1097-2); 
8. Determinarea procentului de pierdere de masă prin încercarea cu sulfat de 

magneziu (SR EN 1367-2); 
9. Descrierea petrografică simplificată (SR EN 932-3); 
10. Determinarea formei granulelor – coeficient de aplatizare (SR EN 933-3); 
11. Determinarea coeficientului de permeabilitate (SR EN ISO 17892-11, DBS 918 

062/iulie 2007); 
12. Determinarea conţinutului de humus (SR EN 1744-1); 
13. Determinarea conţinutului de impurităţi (STAS 4606); 
14. Determinarea rezistenţei la sfărâmare prin încercarea la impact (SR EN 1097-2). 

Încercările de la poziţiile 1-10 sunt acreditate de Asociația de Acreditare din 
România – RENAR conform Anexei 2 la Certificatul de acreditare nr. LI 
1183/21.07.2023. 

 

    
 

    
 

    
    

 
 

      
 
       

 
 



 

 
Autoritatea Feroviară Română – AFER 

Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 
Departamentul Laboratoare 

Serviciul Laboratoare Infrastructură 
   

 
 

 

 

Încercări mecanice şi dimensionale efectuate pe produse de 
infrastructură feroviară 

1. Încercarea la încovoiere a şinelor sudate electric (SR EN 14587-2); 
2. Încercarea la oboseală a şinelor sudate electric – metoda past-the post (SR EN 

14587-2); 
3. Încercarea la încovoiere statică, dinamică şi încercarea la oboseală pe traverse de 

cale ferată (SR EN 13230-2); 
4. Determinarea rezistenței longitudinale la alunecare (SR EN 13146-1); 
5. Determinarea rezistenţei la rotire (SR EN 13146-2); 
6. Încercarea la încovoiere a şinelor sudate aluminotermic (SR EN 14730-1) ; 
7. Încercarea la încovoiere a şinelor de tramvai (SR EN 16771) ; 
8. Verificări vizuale, dimensionale şi control cu lichide penetrante pe şine sudate 

electric şi aluminotermic (SR EN 14730-1, SR EN 14587-2); 
9. Încercări de tracţiune şi încovoiere pe joante izolante lipite (caiet de sarcini CNCF 

“CFR” SA, Direcţia Linii nr. 362/DL/2010 “Joanta izolanta lipita”) 
10. Încercări şi verificări în cale pentru sectoare experimentale pe traverse, joante 

izolante, sisteme de prindere etc (SR EN 13481-1,8, SR EN 13146-8) 
Încercările de la poziţiile 1-7 sunt acreditate de Asociația de  Acreditare din 

România – RENAR conform Anexei 2 la Certificatul de acreditare nr. LI 
1183/21.07.2023. 

 
    
 

           
 

         
 

    
    

 
 

      
 
       

 
 
 
 

 
 
 



 

Încercări la structura de rezistenţă a vehiculelor feroviare 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 
1. Încercarea cu forţe statice longitudinale a structurii de rezistență (șasiu și cutie) 

a vehiculelor feroviare, conform Regulamentului UE 1302/2014, 
Regulamentului UE 321/2013, SR EN 12663-1+A1:2015, SR EN 12663-
2:2010, UIC566:1990, UIC577:2005; 

2. Încercarea cu sarcini statice verticale (inclusiv încercările de ridicare) a 
vehiculelor feroviare, conform Regulamentului UE 1302/2014, Regulamentului 
UE 321/2013, SR EN 12663-1+A1:2015, SR EN 12663-2:2010, UIC566:1990, 
UIC577:2005; 

3. Încercarea la tamponare a vagoanelor de marfă, conform Regulamentului UE 
321/2013, SR EN 12663-2:2010, UIC577:2005; 

4. Încercarea în circulaţie a structurii de rezistenta a vehiculelor feroviare, conform 
ERRI B12/RP17:1997.  

Încercările 1-3 sunt acreditate de Asociația de Acreditare din România – RENAR 
(Organismul Național de Acreditare din România) și se efectuează pe standul de 
tensometrie al AFER din Bucureşti, la Centrul de Testări Feroviare Făurei și la client 
(încercări statice pe tramvaie de exemplu). Pe standul de tensometrie al AFER se pot 
încerca vehicule cu o lungime maximă peste tampoane de 26,5 m şi care se încadrează în 
gabaritul UIC. Pentru încercările statice și dinamice AFER utilizează sisteme și programe 
de achiziție de date produse de firma HBM, încă din anul 2004. În prezent sunt utilizate 
sisteme de achiziție de date de ultimă generație, HBM QuantumX cu 120 canale. 

De-a lungul timpului sistemele de achiziţie de date tensometrice au fost utilizate şi 
alte încercări decât cele specifice domeniului feroviar (recipiente, containere, 
echipamente de alpinism utilitar etc.). 

 



 

Încercări de dinamica rulării a vehiculelor feroviare 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 1. Măsurarea sarcinilor pe roți și determinarea repartiţiei sarcinilor statice pe osiile şi pe 
roţile materialului rulant, conform: Regulament UE 1302 /2014; EN 14363:2016+A2, 
Regulament UE 321/2013 ; EN 50215:2009; 

 
2. Determinarea rigidităţii totale torsionale a vehiculelor feroviare conform: Regulament 

UE 1302 /2014; EN 14363:2016+A2, Regulament UE 321/2013 ; EN 50215:2009 
 
3. Determinarea comportamentului dinamic de rulare, conform: Regulament UE 

1302 /2014; EN 14363:2016+A2, UIC 518: 2009, Regulament UE 321/2013; EN 
50215:2009  

 
4. Determinarea siguranţei la deraiere a vehiculelor feroviare, conform TSI PAS&LOC/ 

SR EN 50215:2010; SR EN 14363+A2:2022/UIC518:2009, TSI WAG/ SR EN 
50215:2010; SR EN 14363+A2:2022/UIC518:2009 

 
5. Determinarea coeficientului de suplete pentru vehiculele feroviare conform: Regulament 

UE 1302/2014; EN 14363:2016+A2, Regulament UE 321/2013; EN 50215:2009; UIC 
505-1:2006 

 
6. Determinarea coeficientului de asimetrie statica pentru vehiculele feroviare conform: 

Regulament UE 1302/2014; EN 14363:2016+A2, Regulament UE 321/2013; EN 
50215:2009; UIC 505-1:2006 

7. Determinarea centrului de greutate pentru vehiculele feroviare conform: Regulament UE 
1302/2014; EN 14363:2016+A2, Regulament UE 321/2013; EN 50215:2009; UIC 505-
1:2006 

Încercările de mai sus se efectuează pe standuri specializate la sediul AFER Bucureşti, 
precum şi/sau in situ (de ex. la Centrul de Testări Feroviare Făurei).   

        

    

       



 

Încercări de frână a vehiculelor feroviare 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 
1. Determinarea procentului de masă frânată și a masei frânate, conform Fișei UIC 544-1,    

SR 12300:1998. 

2.  Determinarea randamentului static al timoneriei de frână prin măsurarea forțelor de 
apăsare a saboților pe roți, conform SR 12300:1998 și Fișei UIC 540 

3. Măsurarea presiunii aerului in cilindrul de frână si a timpilor de umplere si respectiv de 
golire la vehiculele feroviare, conform Fișei UIC 540; SR 12300:1998. 

4. Mobilitatea timoneriei de frână, conform SR 12300:1998 

     Încercările 1 și 2 sunt acreditate de Asociația de Acreditare din România - RENAR, 
conform Anexei 1 la Certificatul de acreditare nr. LI 1183/21.07.2023 și se efectuează 
atât  la sediul AFER din Bucureşti, cât și la Centrul de Testări Feroviare Făurei sau la 
client. 

        

 
 

 

  

 



 

Determinarea nivelului de zgomot emis de vehiculele feroviare 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 1. Încercarea de determinare a nivelului de zgomot emis de vehiculele feroviare în 
regim static, în conformitate cu TSI Noise, SR EN ISO 3095:2014: 
- Măsurarea nivelului de zgomot exterior în staţionare; 
- Măsurarea nivelului de zgomnot emis de avertizoarele sonore; 

2. Încercarea de determinare a nivelului de zgomot emis în regim dinamic, în 
conformitate cu TSI Noise, SR EN ISO 3095:2014, SR EN ISO 3381:2021: 
- Măsurarea nivelului de zgomot emis la pornirea de pe loc; 
- Măsurarea nivelului de zgomot emis la trecere; 
- Măsurarea nivelului de zgomot emis la interior. 

3. Determinarea rugozităţii acustice a suprafeţei de rulare a şinei şi a suprafeţei de 
rulare a roţii, conform TSI Noise, SR EN 15610:2019, SR EN ISO 3095:2014, SR 
EN ISO 3381:2011; 

Încercările se efectuează la Centrul de Testări Feroviare Făurei și la client. Pentru 
aceste încercări, AFER utilizează sisteme de măsurare a presiunii acustice marca Rion, 
respectiv Rion NL32 şi Rion NL52. Măsurătorile rugozităţii acustice a şinei şi a roţii sunt 
realizate cu echipamente produse de firma Muller BBM Germania M trolley. 

Măsurătorile emisiilor de zgomot se pot efectua pentru toate tipurile de material 
rulant, cum ar fi: automotoare, locomotive, vagoane de călători, rame de metrou, tramvaie, 
vagoane de marfă, utilaje de întreţinere a căii, drezine etc. 

  

 

 
 

 

  

 

 



 

Analiza numerică prin metoda elementelor finite 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 1. Determinarea stării de tensiune şi de deformaţie prin analiză statică liniară a 
structurilor vehiculelor feroviare, a subansamblelor acestora, sau a oricăror altor 
structuri mecanice, ca urmare a aplicării unor sarcini; 

2. Determinarea stării de tensiune şi de deformaţie prin analiză statică neliniară a 
structurilor vehiculelor feroviare, a subansamblelor acestora, sau a oricăror altor 
structuri mecanice, ca urmare a aplicării unor sarcini; 

Autoritatea Feroviară Română deţine licenţă a software-ului de analiză Ansys încă 
din 2010, având o experienţă considerabilă în acest domeniu. Ultima actualizare a 
software-ului de analiză numerică Ansys s-a realizat în anul 2020, AFER deţinând licenţă 
pentru: 

- Software analiză statică Ansys Mechanical Pro; 
- Software analiză dinamică Ansys LS-DYNA. 

În cadrul Serviciului Laboratoare Material Rulant al AFER există personal instruit 
pentru utilizarea software-urilor mai sus menţionate. 

De-a lungul timpului, personalul SLMR a efectuat analize pe structuri complexe, 
precum vagoane de marfă, vagoane de călători, cadre de boghiu. În mare parte, analizele 
au fost realizate anterior efectuării încercărilor la structura de rezistenţă a structurilor 
studiate, având ca scop stabilirea punctelor de interes pentru lipirea traductoarelor 
electrice rezistive. 

De asemenea, au fost efectuate analize ale fenomenului de contact roată-şină, în 
cadrul unui studiu amplu care a avut ca scop echiparea cu traductoare electrice rezistive a 
unor osii, transformându-le în osii de măsură, utilizate pentru determinarea         
raportului Y/Q. 

 

 

 



 

Încercări mecanice pe materiale metalice feroase sau neferoase 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 
1. Determinarea durităţii prin metodele Brinell, Vickers şi Rockwell, 

conform SR EN ISO 6506-1:2015, SR EN ISO 6507-1:2018 şi SR 
EN ISO 6508-1:2017; 

2. Încercarea la tracţiune, la temperatura ambiantă, conform SR EN 
ISO 6892-1:2020; 

3. Încercarea la încovoiere prin şoc pe epruvete Charpy, conform SR 
EN ISO 148-1:2017; 

4. Încercarea la îndoire conform SR EN ISO 5173:2011 şi SR EN 
ISO 7438:2020; 

5. Încercarea statică la tractiune, la diverse forţe, a cuplelor, furcilor 
de suspensie, cârligelor de tracţiune si a altor componente ale 
aparatului de legare de la materialul rulant, conform specificaţiilor 
tehnice. 

Pentru încercările de duritate prin metodele Brinell şi Vickers 
laboratorul este acreditat RENAR (certificat de acreditare nr. LI 1183).  

Toate încercările mecanice sunt incercări statice ce se executa pe 
epruvete standard prelevate din produse metalice din componenţa 
sistemului feroviar sau din alte industrii.  

 

 
 



 

Încercări mecanice pe materiale plastice, cauciuc sau elastomeri 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 
1. Determinarea durităţii Shore A sau Shore D, conform SR ISO 48-4:2022. 
2. Determinarea rezistenţei la rupere, conform SR ISO 37:2020. 
3. Determinarea alungirii la rupere, conform SR ISO 37:2020. 
4. Determinarea efortului la o alungire dată, conform SR ISO 37:2020.   
5. Determinarea deformației remanente la o compresiune dată, după menţinerea la o 

temperatură specificată pe o durată prestabilită, conform ISO 815-1:2019. 
6. Determinarea deformației remanente la o alungire dată, după menţinerea la o 

temperatură specificată pe o durată prestabilită, conform ISO 2285:2019. 
7. Determinarea rezistenţei la temperatură scăzută pe o durată prestabilită, conform 

Normei Knorr 12002-1/1989. 
8. Determinarea rezistenței la îmbătrânire accelerată, conform SR ISO 188:2023. 
9. Determinarea efectului imersiei în lichide, conform ISO 1817:2022. 
10. Determinarea proprietăților de tracțiune pentru materiale plastice, conform SR EN 

ISO 527-4:2023. 
11. Determinarea proprietăților de compresiune pentru materiale plastice, conform SR 

EN ISO 604:2004. 
12. Determinarea caracteristicilor la șoc Charpy pentru materiale plastice, conform SR 

EN ISO 179-1:2023. 
13. Determinarea proprietăților de încovoiere pentru materiale plastice, conform SR 

EN ISO 178:2019. 
14. Determinarea absorbției de apă pentru materiale plastice, conform SR EN ISO 

62:2008. 
15. Determinarea densității materialelor plastice, conform SR EN ISO 1183-1:2019. 

Încercările 1 - 4 sunt acreditate RENAR (certificat de acreditare nr. LI 1183).  

 
 

 

 

 



 

Încercări de metalografie pe materiale feroase sau metalice 
neferoase 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 
1. Examinări macrostructurale generale: 

 Determinarea amprentei de sulf (metoda Baumann), conform SR ISO 
4968:1993; 

 Determinarea macrostructurii oţelurilor, conform STAS 11961/1-1983; 
 Examinarea macroscopică a îmbinărilor sudate, conform SR EN ISO 

17639:2022; 

2. Examinări microstructurale generale: 
 Determinarea constituenţilor din oţeluri, conform STAS 7929:79; 
 Determinarea mărimii de grăunte, conform SR EN ISO 643:2020; 
 Determinarea conţinutului de incluziuni nemetalice din oţelurilor, conform 

SR EN 10247:2017 şi ISO 4967:2013; 
 Determinarea grosimii straturilor durificate din oţeluri, conform ISO 

18203:2016; 
 Examinarea microscopică a îmbinărilor sudate, conform SR EN ISO 

17639:2022; 
 Analiza microstructurii fontelor turnate, conform ISO 945-1:2019. 

3. Analiza îmbinărilor sudate, prin topire intermediară, a şinelor, conform SR EN 
14587-2:2009: 
 Examinarea macroscopică a suprafeţelor de rupere prin metoda caroiajului; 
 Examinarea macrografică şi micrografică. 

4. Analiza îmbinărilor prin sudare aluminotermică a şinelor, conform SR EN 
14730-1:2017: 
 Examinarea zonei influenţate termic de pe calea de rulare; 
 Examinarea macroscopică a suprafeţelor de rupere prin metoda caroiajului; 
 Determinarea integrităţii sudurii; 
 Determinarea formei si dimensiunilor zonei de sudură; 
 Examinarea microscopică a zonei de sudură. 

5. Analiza îmbinărilor prin sudare aluminotermică a şinelor cu canal, conform SR 
EN 16771:2017: 
 Examinarea macroscopică a suprafeţelor de rupere prin metoda caroiajului; 
 Determinarea integrităţii sudurii; 
 Determinarea formei si dimensiunilor zonei de sudură; 
 Examinarea microscopică a zonei de sudură: 

6. Examinări nedistructive, pentru examinarea vizuală şi examinarea cu lichide 
penetrante conform SR EN ISO 9712:2013, nivel 2. 

În cadrul laboratorului este implementat un sistem de management al calităţii, în 
conformitate cu SR EN ISO/IEC 17025:2018, şi a fost obţinută acreditarea RENAR 
(certificat de acreditare nr. LI 1183). Pentru a vedea încercările acreditate, vă rugăm să 
consultaţi anexele certificatului de acreditare din secţiunea “1. Acreditarea RENAR”. 

 
 

 



 

Analiza compoziției chimice a aliajelor feroase și neferoase 

Autoritatea Feroviară Română – AFER 
Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 

Departamentul Laboratoare 
Serviciul Laboratoare Material Rulant 

   

 
 

 

 
 
 

Din gama de încercări ce se efectuează în laboratorul de chimie 
din cadrul AFER-ONFR-Serviciul Laboratoare Material Rulant (SLMR), 
o importanță deosebită o are analiza spectro-chimică a aliajelor pe bază 
de fier (oțeluri, fonte), aluminiu și cupru. 

Aceasta se realizează în conformitate cu STAS 11464:1980, 
metoda bazându-se pe prelucrarea automată a spectrelor obținute prin 
excitarea probei (cu scânteie electrică) în atmosferă controlată (argon de 
puritate 6.0). Energia radiantă a liniilor analitice și a standardului intern 
sau extern se măsoară cu traductori fotoelectrici, care furnizează semnale 
proporționale cu concentrația elementelor din probă. 

Probele supuse analizei pot fi prelevate din orice piesă metalică, 
ce intră în componența reperelor feroviare (eșantioane din șină de CF, 
roată, bandaj, aparat de legare, suduri etc.), dar și pentru piese metalice 
din orice alt domeniu tehnic. 

Analiza se efectuează cu spectrometrul de emisie optică Foundry 
Master. 

 
 
 
 
 

 



 
Autoritatea Feroviară Română – AFER 

Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR 
Departamentul Laboratoare 

Serviciul Laboratoare Material Rulant 
   

 
 

 

 

Încercări fizico-chimice pentru uleiuri și unsori lubrifiante 

Din gama de încercări ce se efectuează în cadrul Serviciului Laboratoare Material 
Rulant - SLMR, laboratorul de chimie acoperă și o serie de încercări fizico-chimice pentru 
uleiuri şi unsori lubrifiante, dintre care amintim: 

1. determinarea viscozităţii cinematice la uleiurile minerale și calculul indicelui de 
viscozitate, conform SR EN ISO 3104:2020 și SR EN ISO 2909:2012 

2. determinarea apei prin metoda distilării, conform SR 13484:2012 și ASTM D 95 
3. determinarea rezistenţei la presiuni ridicate pe maşina cu 4 bile pentru uleiurile 

lubrifiante, conform 
STAS 8618:1979 și ASTM D 2783 

4. determinarea cenuşii sulfatate pentru uleiurile lubrifiante, conform SR ISO 
3987+C1:2013 și ASTM D 482 

5. determinarea punctului de inflamabilitate, metoda Cleveland cu vas deschis, 
conform SR EN ISO 2592:2018 

6. determinarea densității, metoda cu areometrul, conform SR EN ISO 3675:2002 și 
SR EN ISO 3675:2002/C91:2005 

7. Determinarea coroziunii pe lama de cupru, conform SR EN ISO 2160:2002 
8. determinarea rezistenţei la presiuni ridicate pe maşina cu 4 bile pentru unsorile 

lubrifiante, conform 
STAS 10293:1983 și ASTM D 2596 
 

Încercările 2.1.÷2.5. sunt acreditate de Asociația de Acreditaredin România - 
RENAR, conform Anexei 1 la Certificatul de acreditare nr. LI 1183/21.07.2023. 
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Încercări fizico-chimice pentru produse de protecție anticorozivă 

Din gama de încercări ce se efectuează în cadrul Serviciului Laboratoare Material 
Rulant - SLMR, laboratorul de chimie acoperă o și serie de încercări fizico-chimice 
pentru produse de protecţie anticorozivă: 

1. determinarea densităţii, conform SR EN ISO 2811-1:2016 
2. determinarea timpului de curgere, conform SR EN ISO 2431:2019 
3. determinarea conţinutului de substanţe nevolatile, conform SR EN ISO 

3251:2019  
4. determinarea conținutului de COV, conform SR EN ISO 11890-1:2007 
5. determinarea fineţii de dispersie, conform SR EN ISO 1524:2020 
6. încercarea la caroiaj (aderenţa la suport), conform SR EN ISO 2409:2020 
7. determinarea rezistenței la lovire direct, conform SR EN ISO 6272-1:2012 
8. determinarea durității Persoz, conform SR EN ISO 1522:2023 
9. determinarea gradului de luciu al peliculei, conform SR EN  ISO 2813:2015 
10. determinarea grosimii peliculei, conform SR EN ISO 2808:2020 
11. determinarea elasticității peliculei, conform SR EN ISO 1520:2007 
12. determinarea rezistenţei la ceaţă salină, conform SR EN ISO 9227:2023/SR EN 

60068-2-11:2001/SR EN IEC 60068-2-11:2021 
13. determinarea rezistenţei la lichide, metoda prin imersie în lichide, altele decât 

apa, conform SR EN ISO 2812-1:2018 
14. determinarea rezistenței la imersie în  apă, conform SR EN ISO 2812-2:2019 
15. determinarea rezistenţei  la variaţii de temperatură, conform SR EN 60068-2-

14:2010  
16. determinarea rezistenței la radiații UV fluorescente și apă, conform SR EN ISO 

16474-3:2021 
17. determinarea rezistenței la căldură umedă ciclică, conform SR EN 60068-2-

30:2006 
 
 

      
 

       
 
 
 
 


